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Deutsche Akkreditierungsstelle  
 
 

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-18171-01-02 

nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 
 

 

Gültig ab:  29.05.2026   

Ausstellungsdatum: 29.05.2026  

 

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-18171-01-00. 

 

Inhaber der Akkreditierungsurkunde: 

Preh GmbH 

Schweinfurter Straße 5-9, 97616 Bad Neustadt a.d. Saale 

 
mit dem Standort 

 

Preh GmbH 

Schweinfurter Straße 5-9, 97616 Bad Neustadt a.d. Saale 

 

 
Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser 

Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt 

gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in 

relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden. 

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für 
Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den 

Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 
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Prüfungen in den Bereichen: 

Brennverhalten, Umweltsimulationsprüfungen, Farbechtheitsprüfungen, Korrosionsprüfungen, 

Oberflächenprüfverfahren und Schichtdickenmessung von Werkstoffen und Bauteilen aus der 

Automobilindustrie 

 

 

Flexibler Akkreditierungsbereich: 

 

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der mit [Flex A] gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es 

einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier 

aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen 

Ausgabeständen gestattet. 

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen 

Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der Webpräsenz des 

Prüflaboratoriums. 

 

 
1 Schichtdickenmessung [Flex A] 

 

DIN EN ISO 1463 

2021-08 

Metall- und Oxidschichten – Schichtdickenmessung – Mikroskopisches 

Verfahren 

 

 

2 Bestimmung der Haftfestigkeit [Flex A] 

 

DIN EN ISO 2409 

2020-12 

Beschichtungsstoffe – Gitterschnittprüfung 

 

 

3 Bestimmung der Farbechtheit [Flex A] 

 

DIN 55654 

2015-08 

Kratzprüfung mit einem Linearhubgerät (Crockmeter) 

  

DIN EN 60068-2-70 

1996-07 

Umweltprüfungen – 

Teil 2: Prüfungen – Prüfung Xb: Prüfung der Beständigkeit von 

Kennzeichnungen und Aufschriften gegen Abrieb, verursacht durch 
Wischen mit Fingern und Händen 

 

 

4 Bestimmung der Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit [Flex A] 

 

DIN EN ISO 6270-2 

2018-04 

Beschichtungsstoffe – Bestimmung der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit – 

Teil 2: Kondensation (Beanspruchung in einer Klimakammer mit geheiztem 

Wasserbehälter) 
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5 Farbechtheitsprüfungen [Flex A] 

 

DIN EN 20105-A02 

1994-10 

Textilien – Farbechtheitsprüfungen – 

Teil A02: Graumaßstab zur Bewertung der Änderung der Farbe 

 

 

6 Sonnensimulation und Alterungsprüfungen [Flex A] 
 

DIN 75220 

1992-11 

Alterung von Kfz-Bauteilen in Sonnensimulationsanlagen 

  

DIN EN ISO 105-B06 

2020-12 

Textilien – Farbechtheitsprüfungen – 

Teil B06: Farbechtheit und Alterung gegen künstliches Licht bei hohen 

Temperaturen: Prüfung mit der Xenonbogenlampe 

  

DIN EN IEC 60068-2-5 
2019-02 

Umgebungseinflüsse – 
Teil 2-5: Prüfverfahren – Prüfung S: Nachgebildete Sonnenbestrahlung in 

Bodennähe und Leitfaden zur Sonnenstrahlung und Bewitterung 

 

 

7 Bestimmung des Brennverhaltens [Flex A] 

 

DIN 75200 

1980-09 

Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der 

Kraftfahrzeuginnenausstattung 

  

ISO 3795 
1989-10 

Straßenfahrzeuge sowie Traktoren und Maschinen für die Land- und 
Forstwirtschaft – Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der 

Innenausstattung 

  

CMVSS 302 

2014-12 

Flammability of interior materials 

  

TSD 302 

2007-08 

Flammability of interior materials 

  

FMVSS 302 
10.2021 

Flammability of interior materials 

  

TP-302-03 

1991-10 

Flammability of interior materials 

  

GB 8410 

2006-07 

Flammability of automotive interior materials 
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KMVSS Art. 95 TP 38 

2014-12 

Flammability of interior materials 

  

VSTD 19-1 

2019-01 

Flammability of the interior materials for motor vehicle 

 

 

8 Geruchsprüfungen 
 

VDA 270 

2022-05 

Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der  

Kraftfahrzeug-Innenausstattung 

 

 

9 Prüfungen gemäß Automobilherstellerspezifikationen (OEM) 

 

9.1 BMW 

 

AA-0026 

2020-03 

2018-03 

2014-12 

Alterungsbeständigkeitstest 

  

AA-0053 

2017-04 

2010-04 

Beständigkeit lackierter Oberflächen im Interieur gegenüber Sonnencreme 

  

AA-0180 
2023-05 

2018-11 

2017-05 

2016-03 

2010-05 

Gitterschnittprüfung  

  

AA-0203 

2017-04 

2011-07 

Hydrolysetest 

  
AA-0213 

2018-02 

2015-04 

2010-04 

Kondenswasserkonstantklimatest 

  

AA-0471 

2011-11 

Abriebfestigkeit mit Abrex-Normprüfgerät 
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AA-0471 

2017-03 

2014-09 

Abriebfestigkeit mit Abrex-Normprüfgerät 

  

AA-P 177 

2006-05 

Gitterschnittprüfung  

  

AA-P 257 
2008-07 

Beständigkeit lackierter Oberflächen im Interieurbereich gegenüber 
Sonnencreme 

  

AA-P 275 

2006-05 

Alterungsbeständigkeitstest  

  

AA-P 296 

2009-03 

2006-01 

Abriebfestigkeit mit Abrex-Normprüfgerät 

  
AA-P 308 

2007-06 

Hydrolysetest 

  

GS 97034-1 

2021-04 

Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien Handabrieb 

  

GS 97034-2 

2021-09 

Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien Fingernageltest  

  

GS 97034-12 
2022-11 

2020-11 

Oberflächenprüfung von Kfz-Innenraummaterialien 
Beständigkeit gegenüber Medien 

  

PR 303.5 

2010-01 

Klimawechseltest für Ausstattungsteile  

  

PR 303.6 

2020-06 

Klimawechseltest für Ausstattungsteile  

 

 

9.2 Ford 

 

WSS-M2P188-A1 

2011-02 

Paint Performance, Plastic Substrates, Interior 

  

WSS-M2P188-B1 

2014-12 

Paint Performance, Plastic Substrates, Interior 

  

WSS-M2P188-C1 

2022-06 

Paint Performance, Plastic Substrates, Interior 
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WSS-M2P190-A 

2013-11 

Paint Performance, Interior Parts Metal Substrates 

  

WSS-M2P190-B 

2021-11 

Paint Performance, visible / non-visible Interior Parts Metal Substrates 

  

WSS-M15P4-H 
2018-03 

Assembly Performance, Hard Mold-In-Color Interior Components 

 

 

9.3 GM 

 

GMW 14797 

2020-10 

2019-05 

2015-08 

Painted Plastic Parts Performance Requirements  

  

GMW 15516 

2016-08 

Interior Paint for Styrenics 

  

GMW 16449 

2017-12 

Electrical Component Fluid Compatibility 

  

GMW 16876 

2021-04 

2019-02 

Metallized Interior Components 

 

 

9.4 Mercedes Benz 

 

DBL 5404 

2016-05 

Teile aus thermoplastischen Kunststoffen für den direkten und indirekten 

Bereich des Fahrgastinnenraumes, für Fahrgastraumheizung, 

Fahrgastraumbelüftung, Verkleidungen und Gehäuse 

  

DBL 5430 

2019-07 

Emission und Geruch im Interieur 

  

DBL 7384 

2020-10 

2017-11 

2015-08 

2013-03 

2009-04 

Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum  

  

DBL 7399 

1997-10 

Lacke, Anstriche und ähnliche Beschichtungsstoffe sowie entsprechende 

Beschichtungen; Allgemeine Bedingungen und Prüfungen  
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DBL 9202 

2021-11 

2019-10 

2013-01 

Dekorteile im Fahrgastinnenraum 

  

DBL 1302 

2022-12 

Beschichtung von Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum 

 

 

9.5 Porsche 

 

PTL 5536 

2008-08 

Interieur; Oberflächendekore – Lackierung / Tampondruck / Heißprägung; 

Anforderungen und Prüfungen 

  

PTL 5536 

(VW 96183) 
2018-10 

Oberflächendekore des Fahrzeuginnenraums; Lacke / Bedruckung / 

Folien / Dünnschichtsysteme 

 

 

9.6 Tesla 

 

TM-5010 

2015-09 

Paint, Interior, Polymeric Substrates  

material specification | version 01 

 

 

9.7 Volkswagen 

 

PV 1200 

2022-11 

2019-10 

2004-10 

Fahrzeugteile – Prüfung der Klimawechselfestigkeit 

  

PV 1303 

2021-05 

2015-11 

Nichtmetallische Werkstoffe 

Belichtungsprüfung für Bauteile des Fahrzeuginnenraumes  

  
PV 2005 

2000-09 

Fahrzeugteile – Prüfung der Klimawechselfestigkeit 

  

PV 3900 

2019-04 

2000-08 

Bauteile des Fahrzeuginnenraumes – Geruchsprüfung 
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PV 3906 

2018-12 

2009-07 

1998-02 

Nichtmetallische Flächengebilde – Prüfung des Abriebverhaltens 

  

PV 3952 

2021-03 

2019-03 
2015-11 

2002-08 

Kunststoff-Innenraum-Bauteile – Prüfung der Kratzbeständigkeit 

  

PV 3964 

2008-02 

2006-01 

Oberflächen im Fahrzeuginnenraum – Prüfung der Cremebeständigkeit 

  

PV 3987 

2016-11 

Scheuerbeständigkeit (Mikrokratzbeständigkeit) von Hochglanzoberflächen 

im Fahrzeuginterieur 
  

TL 226 

2020-10 

2018-04 

2016-10 

2013-08 

Lackierungen auf Werkstoffen der Fahrzeug-Innenausstattung – 

Anforderungen 

 

 

9.8 Volvo 

 

VCS_1024_31139 

2008-08 

Scratch Resistance, Erichsen Pen 

  

VCS_1029_54729 

2017-12 

Adhesion, Cross-cut test 
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verwendete Abkürzungen: 

 

AA  Arbeitsanweisung der BMW Group Technologie Werkstoff- und Verfahrensanalytik 

CMVSS  Canadian Motor Vehicle Safety Standard 

DBL  Mercedes-Benz Werknorm 

DIN  Deutsches Institut für Normung e. V. 

EN  Europäische Norm 
FMVSS  Federal Motor Vehicle Safety Standard 

GB  National Standard of the People’s Republic of China 

GMW  GM WORLDWIDE ENGINEERING STANDARDS 

GS  BMW Group Standard 

KMVSS  Korean Motor Vehicle Safety Standards 

IEC  International Electrotechnical Commission 

ISO  International Organization for Standardization 

PR  BMW Standard 

PTL  Porsche Standard 
PV  Volkswagen Konzernnorm 

TSD  TECHNICAL STANDARDS DOCUMENT – Transport Canada 

TM  TESLA MOTORS STANDARD 

TL   Volkswagen Standard 

TP  NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION Standard 

VCS  Volvo Car Corporation Standard 

VDA  Empfehlung des Verbandes der Automobilindustrie 

VSTD  Vehicle Safety Testing Directions 

WSS  Ford Standard 
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